FICHA TECNICA DE PRODUTO ACABADO Data: 12/05/2022 E -
Conforme Norma ABNT NBR ISO 13006:2020 Revisao: 03 LIZG betr\-
REVESTIMENTOS
Item Subitens Unidade Dados
Produto ) SUPER BIANCO 62,5X62,5 POLIDO CX 1,97
Fabricagéo B Produto 100% produzido no Brasil
Processo de fabricagao . Via Umida
Tipologia . Porcelanato Ndo Esmaltado (UGL)
Acabamento Superficial B Polido
Acabamento Lateral . Retificado
Linha de Produto . Monocolor
Dimens&o Nominal B 62,5x 62,5
Dados de Produto Supericie - Sem relevo
Numero de Faces B 1
Variag&o de tonalidade B V1
Pegas/caixa Pegas 5
m?caixa m? 1,97
Pesolcaixa kg 34,5
m?pallet m* 59,1
kg/pallet kg 1060

Indicagao do local de uso

E4 - Paredes internas, pisos residenciais e nao residenciais de trafego alto. (Respeitar o coeficiente de atrito)

Item Subitens Unidade | Normas de ensaio Dados
Dimensao de trabalho da peca (Sw) mm 628 x 628
Dimensao de fabricagdo da tela mm N.A.
Espessura mm 8(0,4)
Desvio da dimensao em relagao a Sw: mm 1,0
Retitude Lateral mm 0,8
Propriedades Geométricas R ABNT NBR SO
Ortognalidade mm 10545-2 1,5
Curvatura Lateral mm 1,8
Curvatura Central mm 8
Empeno mm 1,8
Aspecto Superficial % 295
= - ABNT NBR ISO
Absorcao de agua (%) % <05
10545-3
Médulo de resisténcia a flexao Mpa 235
Médulo de resisténcia a flexao individual Mpa ABNT NBR ISO 232
10545-4
Propriedades Fisicas Carga de Ruptura N 21300
COF (Coeficiente de Atrito Dinamico) ABNI;;IBSR 150 Classe | (COF 1< 0,5)
Expanséo por Umidade mm/m ABNTNBRISO <0,6
= 10545-10 o
Resisténcia ao Gretamento N&o se aplica
10545-11
Cloreto de Aménio (100g/l) - zUB
Hipoclorito de sédio (20mg/l) > UB
Propriedades Quimicas Acido cloridrico (3%) - ABNT NBR ISSO zULB
10545-13
Acido citrico (100g/l) zULB
Hidréxido de Potéssio (30g/1) 2 ULB
Oleo de Oliva - 23
Resisténcia ao Manchamento lod ABNT NBRISSO >3
odo 10545-14 -
Verde de Cromo 23
Junta de assentamento mm 215
Assentar
Recomendagdes para conforme: .
ns Argamassa de Parede NBR 13753 AC Il ou superior
sentamento Al Pi: NBR14754 AC Il ou superior
rgamassa Piso -
o NBR 13755
Argamassa Fachada ACIIl ou superior

ObServacoes:

*Em fungdo do local de uso, seguir projeto pelo Er iro Civil, Arqui ou pl

*Valores estdo sujeitos a alteragées sem aviso prévio

e de acordo com a propriedade descrita neste documento.
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ORIENTACOES TECNICAS Elizabeth

REVESTIMENTOS
Coeficiente de Atrito
Classe Uso Orientagéo
Recomendado para uso onde n&o se requer resisténcia ao Pode ser utilizado em areas internas secas onde ndo ocorrem
Classe | (COF 1<0,5) . . n < " A <
escorregamento em areas secas internas. respingos d'agua e ou formacgao de lamina d'agua.

L Pode ser utilizado em locais onde ocorre respingos d'agua ou
Recomendado para uso onde se requer resisténcia ao ) . - ) K X
Classe Il (0,5 < COF 11 < 0,7) . L . ha formagdo de lamina d'agua, em ambientes internos
escorregamento em areas mohaveis e mollhadas internas. X . .

respeitando-se as condigdes do projeto.

L Pode ser utilizado em locais onde ocorre respongos d'agua e ou
Recomendado para uso onde se requer resisténcia ao ) - . . .
Classe Ill (COF 2 0,7) . L ha formacgédo de lamina d'agua, em ambientes exte.rnos
escorregamento em areas molhadas e molhaveis externas . o .

respeitando-se as condi¢des de projeto

Classe Indicagdes de Local de Uso Exemplos de ambientes
EO Paredes Internas Paredes de banheiro, cozinhas, areas de servico em geral
. Paredes Internas, pisos residenciais internos de trafego leve. Pisos para dormitérios residenciais, banheiro (exceto o box),
(Respeitar o coeficiente de atrito) ambientes e locais EO

. . . . . . Pisos residenciais para salas, corredores internos, ambientes e locais
Paredes internas, pisos residenciais internos de trafego médio.

E2 . . i EO e El. Ndo recomendado para cozinha, drea de servico, ambientes
(Respeitar o coeficiente de atrito) .
com acesso para areas externas, escadas e rampas.

Pisos residenciais para cozinhas, areas de servico, ambientes e locais
Paredes internas, pisos residenciais e ndo residenciais de trafego EO, E1 e E2. Pisos nao residenciais para salas e lojas internas. Nao

E3 . . <
médio. recomendado para ambientes com acesso a areas externas, escadas
e rampas.
Pisos residenciais para terragos e garagens, nao residenciais como
4 Paredes internas, pisos residenciais e ndo residenciais de trafego | lojas, consultérios, bancos e restaurantes, ambientes e locais EO, E,
alto. (Respeitar o coeficiente de atrito) E2 e E3. Pode ser utilizado em escadas, rampas e dreas molhadas
quando for COF III. Ndo recomendamos para altissimo trafego.
Pisos residenciais e n&do residenciais internos e externos como
Es Paredes internas, pisos residenciais e nao residenciais de trafego | shoppings, aeroportos, ambientes e locais EO, E1, E2, E3 e E4. Pode
altissimo. (Respeitar o coeficientede atrito) ser utilizado em pragas, calgadas, escadas, rampas e areas molhadas
quando for COF I1I.
E6 Fachadas. Fachadas de prédios, muros, ambientes e locais EO e E7
E7 Piscina Revestimento interno de piscinas, ambientes e locais EO e E6.

Classe de variacdo de Tonalidade

Variagao Aparéncia Descrigdo
vi Uniforme Diferenga minima entre pegas
V2 Variagdo Leve Diferengas perceptiveis na textura e no padrdo de cores similares
- Diferengas de tons nas mesmas cores de uma pega para outra sdo
V3 Variagao moderada
significantes.
V4 Aleatéria Cores aleatdrias e diferentes de uma ceramica para outra

Acabamento Super! |

Acabamento Descrigdo
Acetinado Acabamento fosco com um toque suave, trazendo aos ambientes versatilidade e aconchego.
Natural Acabamento com uma leve textura e sem brilho, simulando o mais préximo da natureza. Ideal para todos os ambientes internos.
Externo Textura rugosa e resistente ao escorregamento, garantindo ao ambiente seguranga e conforto.
Brilhante Textura com esmalte especial que da brilho a pega trazendo elegancia e charme ao ambiente.
Polido Textura extremamente lisa com alto brilho, de facil limpeza, ideias para espacos luxuosos e sofisticados.
Cristallo Acabamento especial semibrilho, onde aparecem pontos foscos e polidos conferindo ao ambiente estilo e versatilidade.
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